
Mit dem LogoBloc Unit Niedertemperaturkessel für Öl ist bedarfsgerechte Wärmeerzeugung im Handumdrehen möglich. 

Heizleistungen von 17 bis 40 kW erlauben maßgeschneiderte Heizungswärme – umweltfreundlich und effizient. Dank des 

Thermomix-Prinzips, das die Kondenswasserbildung innerhalb des Feuerraums verhindert, ist auch an Zuverlässigkeit und 

Langlebigkeit gedacht. Jede Leistungsklasse des LogoBloc Unit ist mit einem Blaubrenner für einen besonders schadstoffarmen 

Betrieb ausgestattet. Und die separate oder integrierte Trinkwarmwasserbereitung rundet das Wärmekonzept für Ein- oder 

Mehrfamilienhäuser auch in Bezug auf spürbaren Komfort ab.

Der LogoBloc Unit.
Energie auf den Punkt.
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Vorteile auf einen Blick

  Heizleistungen von 17 bis 40 kW 

  Optimal abgestimmte Brenner- und Kesseltechnik 

  Schadstoffarmer Blaubrenner 

  Besonders langlebig durch Thermomix-Prinzip 

  Umweltschonend dank geringer Schadstoffemissionen

  Mit nebenstehenden, untergestellten oder integrierten 

Speichern einsetzbar

  Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte 

witterungsgeführte ISR-Plus Regelung

 
August Brötje GmbH · 26171 Rastede · Telefon 04402 80-0 · broetje.de

Wärme nach Maß.
Öl-Brennwerttechnik von BRÖTJE.

Kesselschaltfeld

Wärmedämmung

Blaubrenner

Nachschaltheizfläche

Wirbulator

Glatter Feuerraum

Weitere Produktmerkmale

  Einfache Installation und Wartung

  Perfekt abgestimmte Brenner- und Kesseltechnik

  Systemtechnik mit allen gängigen Komponenten erweiterbar
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